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حداقل عرضحداقل مساحت  حداقل عرضحداقل مساحت 

غیرتجمیعی

غیر مسکونی

6% متر مربع )پس از رعایت بر اصلاحی(200کمتر از  3%م�تر2 م�تر م�ربع�(4م�ساحت عرصه پ���س از اصلاحی )حداقل  م�تر2 م�تر م�ربع�(4م�ساحت عرصه پ���س از اصلاحی )حداقل 

م�تر2* م�تر م�ربع�6م�تر3م�تر م�ربع�12م�تر م�ربع� و ب���یشتر )پ���س از ر�عایت ب���ر اصلاحی(200 

تجمیع چند پلاک با مجموع
متر مربع و بیشتر)فارغ200مساحت

  از مساحت قطعات  تجمیعی(

6%  متر مربع200کمتر از  3%م�تر2 م�تر م�ربع�(4م�ساحت عرصه پ���س از اصلاحی )حداقل  م�تر2 م�تر م�ربع�(4م�ساحت عرصه پ���س از اصلاحی )حداقل 

م�تر2*م�ترمربع�6م�تر3م�ترمربع�12  متر مربع200کلیه پلاک ها کمتر از 

م�تر2*م�ترمربع�6م�تر3م�ترمربع�12  متر مربع200حداقل یکی از  پلاک ها کمتر از 

 مترمربع )پس از417کمتر از 
  رعایت بر  اصلاحی(

6% مترمربع200کمتر از  م�تر2 م�تر م�ربع�(4م�ساحت عرصه پ���س از اصلاحی )حداقل 

م�تر3 م�ساحت عرصه پ���س از اصلاحی6%م�تر م�ربع� و ب���یشتر200
م�تر3 مترمربع25حداقل مساحت  م�ترمربع� و ب���یشتر )پ���س از ر�عایت ب���ر ا�صلاحی417(

 متر باشد.3* چنانچه نورگیر در شمال پلاکهای شمالی واقع شود، حداقل عرض باید 
 s .شایان ذکر است ، فاصله پنجره های مقابل هم از دو واحد مسکونی مستقل که از یک حیاط خلوت )نورگیر( نور می گیرند ، مطابق مفاد بخشنامه های فوق الذکر خواهد بود

s  ندQQفاد بQگتر از 14-5-2-4مQزرQQین های بQمQل عرض حیاط خلوت در زQاختمان : حداقQQلی سQقررات مQم مQارQبحث چهQسانی ، 200 مQماد رQطح آQQقررات سQعایت مQا رQQترمربع بQمتر از 3 مQQین های کQمQرای زQQتر و بQل عرض200مQقQترمربع ، حداQم
مQتر اQQلزاQمQی اQست.2
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