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مامعرفی متریال ن

یکد ارتفاع
1

مااندازه گذاری ن
2

فرم هفت و هشت ايجاد شده
در سنگ اسلب آمازونيت

سنگ آمازونيت سبز

شيشه لمينت شده

سنگ سفيد ازنا به صورت بنددار

زسنگ سفيد ازنا يا اليگودر
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درب و حياط

یاندازه گذاری ورود
1

لاين نوری دو سانتی متریسنگ سفيد ازنا يا اليگودرز

فلشينگ
ورق رنگ مشکی کوره ای

سنگ سفيد ازنا يا اليگودرز

سنگ آمازونيت رنگ سبز

استفاده از شيشه لمينت به جای نرده
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روند طراحی

ايجاد احجام عمودی بر . 1
روی نما

امتداد اين احجام به بالاتر از . 2
سطح بام جهت بلند مرتبه ديده شدن 
ساختمان نسبت به ساختمان مجاور

اضافه کردن احجام افقی در کنار . 3
احجام قبلی تا وزن بصری نما در 
همه قسمت های نما به يک اندازه 

.باشد
استفاده از سنگ آمازونيت به . 4

عنوان متریال دوم به علت جذابيت 
بيشتر نما و وجود رنگ سبز به 

جای گياه در نما
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روند طراحی

در طراحی پنجره ها، با متصل . 5
کردن پنجره دو طبقه به يکديگر از 
 تکرار زياد پنجره ها با ابعاد يکسان

.در نما جلو گيری کرديم

از ابتدای طراحی به دنبال فرم . 6
 های منحنی بوديم، اما از استفاده از
قوس در نما به دليل تکرار بيش از 

اندازه اين فرم در طراحی ها تصميم 
گرفتيم به جای قوس لبه های حجم 

.ها را منحنی کنيم

همچنين با ايجاد نوعی گره در . 7
سنگ چينی نما به صورت هفتی و 
هشتی، نما را از حالت ساده بودن 

وجه  30خارج کنيم تا ساختمان 
تمايزی نسبت به مابقی نماهای 

.موجود يا در حال ساخت داشته باشد

در آخر با طراحی قسمت . 8
ورودی با اين شکل، هارمونی و 

هماهنگی خوبی بين سر درب 
ورودی و خود نما بوجود آمد و 

ورودی به خوبی توانست خود را به 
.عنوان عضوی از نما معرفی کند
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