
KOUHAK 
RESIDENTIAL BUILDING

 در طراحی پروژه کوهک سعی شده از رنگ های روشن و هماهنگ با ساختمان های

 مجاور استفاده شود. همچنین بهرمندی حداکثری از گشودگی های موجود جهت نور

بیشتر و داشتن منظره بهتر مورد نظر بوده است

به نظر می رسید که می بایست بر نما که نزدیک به مربع است  به تناسبات   با توجه 

 کشیدگی نما در راستای قائم تاکید شود تا پروژه بلندتر و خوش تناسبتر به نظر برسد

  بدین منظور از با ایجاد المان های در راستای قائم و استفاده از متریال تیره تر بر این

 موضوع تاکید شد و در بخش های افقی از متریال روشن تر اما با دیتیل بیشتر استفاده

گردید

 در همکف جهت ایجاد تنوع و همچنین افزایش زیبایی نما متریالی با رنگ کاملا متضاد

با نما اما هماهنگ با بخش های فلزی  نما  کار شده است



در طراحی جزئیات نمای پروژه چند نکته مورد اهمیت بوده است

 اول اینکه  در المان های قائم نوع پرداخت متریال نیز به صورت عمودی بوده تا تاکیدی

برآن باشد

استفاده لیزرکات شده  فلزی  ورق  و  تسمه  و  های چارسو  پروفیل  از  ها  نرده   در طراحی 

به است  بوده  محترم  کارفرمای  نظر  مورد  که  تلاش شده علامت ضربدر  و  است   گردیده 

.بهترین و واضح ترین شکل ممکن در معرض دید قرار بگیرد

ارزنده ایجاد تنوع و  نما برای  بازشوها و سطح کم بخش صلب در   با توجه به سطح زیاد 

 لوکس و فاخرشدن نمای پروژه از جزئیات حداکثری در فضای مابین طبقات استفاده شده

 است و چندین نوع برش و پرداخت سنگ در کنار هم با در نظر گرفتن هماهنگی و هارمونی

 بین آنها استفاده شده است



به شده  کار   ) تراورتن  )یا  سنداستون   سنگ 
.صورت آرتوال منظم

سایبان پنجره از جنس فلاشینگ فلزی

 نرده های فلزی ساخته شده از تسمه چارسو  و
ورق لیزرکات شده

سنگ مرمریت لاشتر هوند

پروفیل ناودانی

 درهای پارکینگ و ورودی پیاده )و بخش ثابت
 کنار در پیاده( ساخته شده از نبشی های فلزی

به صورت زیر

فلاشینگ فلزی کف پنجره

سنگ سنداستون )یا تراورتن( با پرداخت مات

سنگ سنداستون )یا تراورتن( به صورت کنگره ای


